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MONNETIER-MORNEX

PuITs D’INFILTRATION AVEC DEBIT DE FUITE

Dispositif pour la rétention/I'infiltration des eaux pluviales

Notice technique n°1




AVERTISSEMENTS

e (Cette filiére est adaptée aux terrains qui répondent aux caractéristiques suivantes :

Perméabilité inférieure 3 50 mm/h

Absence de nappe ou d’hydromorphie entre 0 et 2,00 m de profondeur

Absence de risques de résurgences a |’aval sur des habitations existantes ou futures
Possibilité de rejet d’eaux pluviales dans un réseau E.P communal ou vers un exutoire adapté
(ruisseau, fossé)

YV VVYVYY

e (Cette filiére est dimensionnée sur la base des hypothéses suivantes

» Les calculs de dimensionnement des ouvrages s’appliquent pour 1 lot dont les surfaces
imperméabilisées n’excédent pas 500 m2. Pour un projet supérieur (ex : lotissement), une
étude spécifique est nécessaire.

» Les ouvrages sont dimensionnés pour assurer la protection face a un épisode décennal.

» Toutes les surfaces imperméabilisées (toitures, terrasse, acces,...) sont reliées au dispositif de
rétention.

e Il appartient au pétitionnaire d’adapter ce dispositif technique a son projet et d’en
vérifier la faisabilité. Lors de votre projet, vous devez impérativement vérifier :

> La nature perméable du sol,

» Que le sous-sol de I'habitation (si un sous-sol est prévu) soit situé a une cote supérieure a la
cote de la surface du puits d’infiltration,

» Que le projet comporte une surface disponible minimale de 5 a 15 m? (selon la taille du
projet) réservée a I'implantation de ce dispositif,

» L’existence d’un exutoire pour I'évacuation du débit de fuite a la sortie du puits d’infiltration
et I'évacuation gravitaire des eaux pluviales au travers de ce dernier.




PRECONISATIONS TECHNIQUES

%  Le dispositif doit répondre aux exigences suivantes :

- Permettre la rétention de 53 12 m’ par lot,

- Permettre I'évacuation des eaux pluviales par infiltration partielle dans le sol et par un débit de
fuite limité vers un réseau E.P ou un exutoire adapté,

—-> Posséder une surverse évacuant le trop plein d’eaux pluviales lors de pluies exceptionnelles.

% Ce type d'ouvrage est composé :

- D'un empilement de buses perforées (@ 1000 mm), hauteur 2,00 m,
- De graviers roulés @ 10-80,
- D'un géotextile perméable,
- De canalisations @ 160 mm

%  Le puits d'infiltration a une surface au sol carrée de :

- 2,30 m de c6té pour un volume de rétention de 5 m
- 2,60 m de c6té pour un volume de rétention de 6 m
- 2,80 m de c6té pour un volume de rétention de 7 m
- 3,00 m de c6té pour un volume de rétention de 8 m~,

- 3,20 m de c6té pour un volume de rétention de 9 m~,

- 3,40 m de c6té pour un volume de rétention de 10 m?>,
- 3,80 m de c6té pour un volume de rétention de 12 m?>.

’

’

’

WoWw W W w

Remarque : Ces dimensions sont valables pour un puits d’'une profondeur de 2,00 m. Dans le cas ou la
profondeur serait différente, elles devront étre adaptées.

La buse verticale est placée au centre du puits, I'espace autour étant comblé par les graviers. Le géotextile est
disposé sur la surface supérieure du puits, entre les graviers et la terre végétale.

Les tuyaux de fuite et de surverse (@ 160 mm) relient le puits d’infiltration au regard de branchement. La
section du tuyau de fuite sera réduite a une ouverture circulaire dont le diametre est fonction de la hauteur
d’eau maximale atteinte dans I'ouvrage.

% Débit de fuite

Le débit de fuite vers le réseau aval est fixé a 3l/s pour le lot. Le tableau ci dessous présente les diamétres
d’orifices nécessaires pour assurer un débit de fuite de 3I/s en sortie d’ouvrage :

Hauteur d’eau maximale dans Diamétre de fuite nécessaire pour
I’'ouvrage (avant surverse) assurer un débit de 3 I/s
Entre 50cmet 1,5 m ¢ 40 mm
Supérieurea 1,5m $ 30 mm
3 Remarques importantes :

» Les eaux pluviales de I’habitation (toitures, terrasses) doivent transiter par un regard de
dessablage avant de parvenir au puits d’infiltration afin d’éviter son colmatage prématuré.

» Le puits d’infiltration devra étre disposé sur le terrain de maniere a évacuer les eaux pluviales de
maniére gravitaire. Il ne devra pas étre implanté a proximité d’un fort talus ou toute zone de
terrain pouvant étre déstabilisée lors de I'infiltration des eaux pluviales.

» En cas de réalisation d’un sous-sol, aucune garantie n’est donnée contre les risques éventuels
d’inondations. Le cas échéant, il convient d’adapter I'implantation du dispositif.
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MONNETIER-MORNEX

2

PuITs D’INFILTRATION SANS DEBIT DE FUITE

Dispositif pour la rétention/I'infiltration des eaux pluviales

Notice technique n°2




AVERTISSEMENTS

e C(Cette filiére est adaptée aux terrains qui répondent aux caractéristiques suivantes :

»  Perméabilité supérieure a 50 mm/h
» Absence de nappe ou d’hydromorphie entre 0 et 2,00 m de profondeur
» Absence de risques de résurgences a I'aval sur des habitations existantes ou futures

e (Cette filiére est dimensionnée sur la base des hypothéses suivantes

» Les calculs de dimensionnement des ouvrages s’appliquent pour 1 lot dont les surfaces
imperméabilisées n’excédent pas 500 m2. Pour un projet supérieur (ex : lotissement), une

étude spécifique est nécessaire.
» Les ouvrages sont dimensionnés pour assurer la protection face a un épisode décennal.
» Toutes les surfaces imperméabilisées (toitures, terrasse, acces,...) sont reliées au dispositif de

rétention.

e Il appartient au pétitionnaire d’adapter ce dispositif technique a son projet et d’en
vérifier la faisabilité. Lors de votre projet, vous devez impérativement vérifier :

» La nature perméable du sol,
» Que le sous-sol de I'habitation (si un sous-sol est prévu) soit situé a une cote supérieure a la

cote de la surface du puits du d’infiltration,
» Que le projet comporte une surface disponible minimale de 5 a 15 m? (selon la taille du
projet) réservée a I'implantation de ce dispositif,




PRECONISATIONS TECHNIQUES

% Le dispositif doit répondre aux exigences suivantes :

, . N 3
- Permettre la rétention de 5a 12 m” par lot,
- Permettre I'évacuation des eaux pluviales par infiltration dans le sol,
—-» Posséder une surverse évacuant le trop plein d’eaux pluviales lors de pluies exceptionnelles.

%  Ce type d'ouvrage est composé :

- D'un empilement de buses perforées (@ 1000 mm), hauteur 2,00 m,
- De graviers roulés @ 10-80,
- D'un géotextile perméable,

%  Le puits d'infiltration a une surface au sol carrée de :

- 2,30 m de c6té pour un volume de rétention de 5 m
- 2,60 m de coté pour un volume de rétention de 6 m
- 2,80 m de coté pour un volume de rétention de 7 m
- 3,00 m de c6té pour un volume de rétention de 8 m~,
- 3,20 m de c6té pour un volume de rétention de 9 m~,
- 3,40 m de c6té pour un volume de rétention de 10 m3,
- 3,80 m de c6té pour un volume de rétention de 12 m>.

’

’

’

W oW W, w_w

La buse verticale est placée au centre du puits, I’espace autour étant comblé par les graviers. Le géotextile est
disposé sur la surface supérieure du puits, entre les graviers et la terre végétale.

Remarque : Ces dimensions sont valables pour un puits d’'une profondeur de 2,00 m. Dans le cas ou la
profondeur serait différente, elles devront étre adaptées.

% Remarques importantes :

» Les eaux pluviales de I’habitation (toitures, terrasses) doivent transiter par un regard de
dessablage avant de parvenir au puits d’infiltration afin d’éviter son colmatage prématuré.

» Le puits d’infiltration devra étre disposé sur le terrain de maniére a évacuer les eaux pluviales de
maniére gravitaire. Il ne devra pas étre implanté a proximité d’un fort talus ou toute zone de
terrain pouvant étre déstabilisée lors de I'infiltration des eaux pluviales.

» En cas de réalisation d’un sous-sol, aucune garantie n’est donnée contre les risques éventuels
d’inondations. Le cas échéant, il convient d’adapter I'implantation du dispositif.
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Guide eaux pluviales — Notice technique n°2 — Puits d’infiltration sans débit de fuite

PInjeu ureis], 9PIA 9% SIA1ARID) o398 a1,
.- e -t
7 manduo] 1 manduo]
08’ 08 41 R : T o i
0¥'e 0%'e ot H : A s .w,,\ AN T Y "
e oTe 6 e NZilesit ,._.m : V
= 'y N e 3
00’ 00’ 8 oy O F B b P
f 0001 HM s KD, 3
087 082 L . purel . a3 i T 2
09T | 09 9 ' e o ,_
{e A e .f
" T 2 I W .,,
omsN QMN m »‘#_.,< |]|llf. 3 ﬂ,.. v \vac\\h
()1 (W1 | (gw)aA
8
\ =
JJTSIA 3p pIedax
UOUS}II 3P SWM]OA ]
UO[3S JUSWIAUUOISUIWI(] +STISSOp ap anA :adnod us anp
UG /1. BMRPYH

HLINA 54 1I99d SNVS NOILVILTANLA SLINd NNd HJAL VINHHOS

Commune de Monnetier-Mornex




Guide eaux pluviales — Notice technique n°3 — Champs d’épandage avec débit de fuite

MONNETIER-MORNEX

3

CHAMPS D’EPANDAGE AVEC DEBIT DE FUITE

Dispositif pour la rétention/I'infiltration des eaux pluviales

Notice technique n°3

Commune de Monnetier-Mornex
11
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Guide eaux pluviales — Notice technique n°3 — Champs d’épandage avec débit de fuite
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AVERTISSEMENTS

e Cette filiere est adaptée aux terrains qui répondent aux caractéristiques suivantes :

Perméabilité inférieure a 50 mm/h

Absence de nappe ou d’hydromorphie entre 0 et 1,00 m de profondeur.

Absence de risques de résurgences a |’aval sur des habitations existantes ou futures

Possibilité de rejet d’eaux pluviales dans un réseau E.P communal ou vers un exutoire adapté
(ruisseau, fossé)

Terrain peu pentu avec réseau EP existant ou exutoire adapté peu profond sous le T.N

YV VYV

Y

e C(ette filiére est dimensionnée sur la base des hypothéses suivantes

» Les calculs de dimensionnement des ouvrages s’appliquent pour 1 lot dont les surfaces
imperméabilisées n’excédent pas 500 m2. Pour un projet supérieur (ex : lotissement), une
étude spécifique est nécessaire.

» Les ouvrages sont dimensionnés pour assurer la protection face a un épisode décennal.

> Toutes les surfaces imperméabilisées (toitures, terrasse, acces,...) sont reliées au dispositif de
rétention.

o |l appartient au pétitionnaire d’adapter ce dispositif technique a son projet et d’en
vérifier la faisabilité. Lors de votre projet, vous devez impérativement vérifier :

» La nature perméable du sol,

» Que le sous-sol de I'habitation (si un sol est prévu) soit situé a une cote supérieure a la cote
de la surface du champ d’épandage.

» Que le projet comporte une surface disponible minimale de 16 a 39 m? (selon la taille du
projet) réservée a I'implantation de ce dispositif,

» Lexistence d’un exutoire pour I’évacuation du débit de fuite a la sortie du champ d’épandage
et I'évacuation gravitaire des eaux pluviales au travers de ce dernier.




PRECONISATIONS TECHNIQUES

%  Le dispositif doit répondre aux exigences suivantes :

- Permettre la rétention de 53 12 m* par lot,

- Permettre |'évacuation des eaux pluviales par infiltration partielle dans le sol et par un débit
de fuite limité vers un réseau E.P ou un exutoire adapté,

—-> Posséder une surverse évacuant le trop plein d’eaux pluviales lors de pluies exceptionnelles.

%  Le champ d’épandage est composé :

- D'un regard de répartition des E.P (@ 1000 mm),

- De trois drains de diffusion en PVC perforés (@ 200 mm),
—> De graviers roulés @ 10-80,

-> D'un géotextile perméable,

- D’un regard de collecte des E.P (@ 1000 mm),

- De canalisations (@ 160 mm).

% Le champ d’épandage a une surface au sol rectangulaire de :

-> 3,00 m par 5,00 m pour un volume de rétention de 5 m
-> 3,00 m par 6,00 m pour un volume de rétention de 6 m
-> 3,00 m par 7,00 m pour un volume de rétention de 7 m
-> 3,00 m par 8,20 m pour un volume de rétention de 8 m
-> 3,00 m par 9,50 m pour un volume de rétention de 9 m
-> 3,00 m par 10,50 m pour un volume de rétention de 10 m?,
-> 3,00 m par 12,60 m pour un volume de rétention de 12 m>.

’

’

’

’

wWoWw W W w

Le regard de répartition est placé a 'amont du champ d’épandage. Trois drains de diffusion des eaux pluviales
sont disposés dans la partie supérieure du massif de graviers (I’espace autour des drains étant comblé par les
graviers). Le géotextile est disposé sur la surface supérieure du champ d’épandage, entre les graviers et la terre
végétale. Le regard de collecte des E.P est placé a I'aval du champ d’épandage. Les tuyaux de fuite et de
surverse (@ 160 mm) relient le regard de collecte au regard de branchement. La section du tuyau de fuite sera
réduite a une ouverture circulaire dont le diametre est fonction de la hauteur d’eau maximale atteinte dans
I'ouvrage.

& Débit de fuite

Le débit de fuite vers le réseau aval est fixé a 31/s pour le lot. Le tableau ci dessous présente les diamétres
d’orifices nécessaires pour assurer un débit de fuite de 3I/s en sortie d’ouvrage :

Hauteur d’eau maximale dans Diamétre de fuite nécessaire pour
I'ouvrage (avant surverse) assurer un débit de 3 I/s
Entre50cmet1,5m ¢ 40 mm
Supérieurea 1,5 m ¢ 30 mm

Nota : la hauteur d’eau maximale dans I'ouvrage est mesurée entre le centre de I’orifice de fuite et la
cote maximale atteinte par I’eau dans I'ouvrage.

% Remarques importantes :
» Les eaux pluviales de I’habitation (toitures, terrasses) doivent transiter par un regard de
dessablage avant de parvenir au champ d’épandage afin d’éviter son colmatage prématuré

» Le champ d’épandage devra étre disposé sur le terrain de maniére a évacuer les eaux pluviales de
maniére gravitaire. Il ne devra pas étre implanté a proximité d’un fort talus ou toute zone de
terrain pouvant étre déstabilisée lors de I'infiltration des eaux pluviales.
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MONNETIER-MORNEX
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CHAMPS D’EPANDAGE SANS DEBIT DE FUITE

Dispositif pour la rétention/I'infiltration des eaux pluviales

Notice technique n°4

Commune de Monnetier-Mornex
16
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AVERTISSEMENTS

e (Cette filiére est adaptée aux terrains qui répondent aux caractéristiques suivantes :

»  Perméabilité supérieure a 50 mm/h
» Absence de nappe ou d’hydromorphie entre 0 et 1,00 m de profondeur,
» Absence de risques de résurgences a I’aval sur des habitations existantes ou futures.

e (Cette filiére est dimensionnée sur la base des hypothéses suivantes

» Les calculs de dimensionnement des ouvrages s’appliquent pour 1 lot dont les surfaces
imperméabilisées n’excédent pas 500 m2. Pour un projet supérieur (ex : lotissement), une
étude spécifique est nécessaire.

» Les ouvrages sont dimensionnés pour assurer la protection face a un épisode décennal.

» Toutes les surfaces imperméabilisées (toitures, terrasse, acces,...) sont reliées au dispositif de
rétention.

e |l appartient au pétitionnaire d’adapter ce dispositif technique a son projet et d’en
vérifier la faisabilité. Lors de votre projet, vous devez impérativement vérifier :

> La nature perméable du sol,

» Que le sous-sol de I'habitation (si un sol est prévu) soit situé a une cote supérieure a la cote
de la surface du champ d’épandage.

» Que le projet comporte une surface disponible minimale de 16 a 39 m? (selon la taille du
projet) réservée a I'implantation de ce dispositif.




PRECONISATIONS TECHNIQUES

% Le dispositif doit répondre aux exigences suivantes :

- Permettre la rétention de 6 3 12 m* par lot,
-> Permettre I’évacuation des eaux pluviales par infiltration dans le sol.

% L'ouvrage est composé :
- D'un regard de répartition (@ 1000 mm),
- De trois drains de diffusion perforés en PVC (@ 200 mm),
—> De graviers roulés @ 10-80,
-> D'un géotextile perméable.

% Le champ d’épandage a une surface au sol rectangulaire de :

- 3,00 m par 5,30 m pour un volume de rétention de 5 m3,
- 3,00 m par 6,30 m pour un volume de rétention de 6 m3,
- 3,00 m par 7,50 m pour un volume de rétention de 7 m3,
- 3,00 m par 8,50 m pour un volume de rétention de 8 m3,
- 3,00 m par 9,70 m pour un volume de rétention de 9 m3
- 3,00 m par 11,00 m pour un volume de rétention de 10 m3,
- 3,00 m par 13,00 m pour un volume de rétention de 12 m3.

Le regard de répartition est placé a I'amont du champ d’épandage. Trois drains de diffusion des eaux
pluviales sont disposés dans la partie supérieure du massif de graviers (I’espace autour des drains étant
comblé par les graviers). Le géotextile est disposé sur la surface supérieure du champ d’épandage, entre les
graviers et la terre végétale.

% Remarques importantes :

» Les eaux pluviales de I'habitation (toitures, terrasses) doivent transiter par un regard de
dessablage avant de parvenir au champ d’épandage afin d’éviter un colmatage prématuré du
dispositif.

» Le champ d’épandage devra étre disposé sur le terrain de maniére a évacuer les eaux pluviales de
maniére gravitaire. Il ne devra pas étre implanté a proximité d’un fort talus ou toute zone de
terrain pouvant étre déstabilisée lors de I'infiltration des eaux pluviales.

» En cas de réalisation d’un sous-sol, aucune garantie n’est donnée contre les risques éventuels
d’inondations. Le cas échéant, il convient d’adapter I'implantation du dispositif.




Guide eaux pluviales — Notice technique n°4 — Champs d’épandage sans débit de fuite
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MONNETIER-MORNEX

5

CITERNE ETANCHE AVEC DEBIT DE FUITE

Dispositif pour la rétention/I'infiltration des eaux pluviales

Notice technique n°5

Commune de Monnetier-Mornex
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AVERTISSEMENTS

e Cette filiere est adaptée aux terrains qui répondent aux caractéristiques suivantes :

perméabilité inférieure a 50 mm/h

présence de nappe ou d’hydromorphie entre 0 et 2,00 m de profondeur

présence de risques de résurgences a I'aval sur des habitations existantes ou futures
possibilité de rejet d’eaux pluviales dans un réseau E.P communal ou vers un exutoire adapté
(ruisseau, fossé)

YV VYV

e C(ette filiére est dimensionnée sur la base des hypothéses suivantes

» Les calculs de dimensionnement des ouvrages s’appliquent pour 1 lot dont les surfaces
imperméabilisées n’excédent pas 500 m2. Pour un projet supérieur (ex : lotissement), une
étude spécifique est nécessaire.

> Les ouvrages sont dimensionnés pour assurer la protection face a un épisode décennal.

> Toutes les surfaces imperméabilisées (toitures, terrasse, acces,...) sont reliées au dispositif de
rétention.

e |l appartient au pétitionnaire d’adapter ce dispositif technique a son projet et d’en
vérifier la faisabilité. Lors de votre projet, vous devez impérativement vérifier :

» Que le projet comporte une surface disponible minimale de 7 a 11 m? (selon la taille du
projet) réservée a I'implantation de ce dispositif,

» Lexistence d’un exutoire pour I'évacuation du débit de fuite a la sortie de la citerne de
rétention et I’évacuation gravitaire des eaux pluviales au travers de ce dernier.




PRECONISATIONS TECHNIQUES

% Le dispositif doit répondre aux exigences suivantes :

- Permet la rétention de 6 2 12 m’ par lot,

- Permet I'évacuation des eaux pluviales vers un réseau E.P ou un exutoire adapté avec un débit de
fuite limité,

—-> Possede une surverse évacuant le trop plein d’eaux pluviales lors de pluies exceptionnelles.

% L'ouvrage est composé :

-> D'une citerne de rétention étanche équipée d’orifices de fuite et de surverse,
- De canalisations (@ 160 mm).

Les tuyaux de fuite et de surverse (@ 160 mm) relient la citerne au regard de branchement. La section du tuyau
de fuite sera réduite a une ouverture circulaire dont le diamétre est défini dans le tableau ci-dessous. Une
canalisation (@ 160 mm) évacue les eaux pluviales (débit de fuite + surverse) depuis le regard de branchement
vers un réseau EP existant ou un exutoire adapté.

% Débit de fuite

Le débit de fuite vers le réseau aval est fixé a 31/s pour le lot. Le tableau ci dessous présente les diamétres
d’orifices nécessaires pour assurer un débit de fuite de 3I/s en sortie d’ouvrage :

Hauteur d’eau maximale dans Diamétre de fuite nécessaire pour
I’ouvrage (avant surverse) assurer un débit de 3 I/s
Entre50cmet1,5m ¢ 40 mm
Supérieurea 1,5m ¢ 30 mm

Nota : la hauteur d’eau maximale dans I'ouvrage est mesurée entre le centre de I'orifice de fuite et la
cote maximale atteinte par I’eau dans I'ouvrage.
% Remarques importantes :

» Les eaux pluviales de I'habitation (toitures, terrasses) doivent transiter par un regard de
dessablage avant de parvenir a la citerne,

» La citerne devra étre disposée sur le terrain de maniere a évacuer les eaux pluviales
gravitairement.

» |l est possible de remplacer le modéle citerne étanche + regard de branchement par un modéle
préfabriqué de citerne évacuant le débit de fuite et le trop plein par un tuyau unique.
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